
La carte de localisation du tableau de bord fournit une vue globale de la dernière position connue
des appareils qui transmettent des données de localisation. Ouvrez-la depuis le Tableau de bord
pour examiner plusieurs appareils sur la même carte Google.

Un appareil n'apparaît sur cette carte que lorsque le signalement de la position est activé dans sa
politique assignée. Pour l'activer, ouvrez la politique et activez Position et géofencing →
Signaler la position. Pour plus de détails, consultez Position et géofencing.

Pendant le chargement des données de localisation, la carte affiche une superposition de
chargement.
Si aucun appareil ne dispose actuellement de données de localisation, la page affiche un
message Aucune donnée de localisation disponible.

Carte de localisation du
tableau de bord

Prérequis

Sur les appareils qui ne sont pas entièrement gérés, la transmission des données de
localisation peut toujours dépendre du fait que l'application Cerberus Enterprise possède les
autorisations de localisation requises et que les services de localisation soient activés sur
l'appareil.

Pour l'historique par appareil et les transitions de géofencing disponibles dans l'éditeur
d'appareil, consultez Carte de localisation.

État de chargement et absence de
données

https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/manuel-utilisateur/page/localisation-et-georeperage
https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/manuel-utilisateur/page/carte-de-localisation


Chaque appareil disposant de données de localisation est affiché sous la forme d'un marqueur.
Lorsque de nombreux appareils sont proches les uns des autres, les marqueurs sont regroupés
automatiquement pour maintenir la lisibilité de la carte.

Les appareils faisant actuellement l'objet d'un suivi en direct sont mis en évidence par un
marqueur animé afin qu'ils soient plus faciles à repérer sur la carte.

Lorsque la carte contient des emplacements d'appareils, Cerberus Enterprise affiche des boutons
d'action dans le coin supérieur droit de la carte.

Position actuelle : utilise la position de votre navigateur pour déplacer la carte vers
votre position actuelle et ajuster la zone de précision rapportée.
Recentrer la carte : réajuste la carte autour des marqueurs d'appareils actuellement
affichés.
Suivi en cours (pastille de suivi en direct) : apparaît lorsqu'un ou plusieurs appareils font
l'objet d'un suivi en direct et indique combien sont actuellement actifs.
Arrêter tout le suivi en direct : le bouton d'icône à l'intérieur de la pastille de suivi en
direct arrête le suivi en direct pour tous les appareils suivis après confirmation.

Cliquer sur un marqueur ouvre une fenêtre d'information avec :

Le modèle et l'ID interne de l'appareil.
L'horodatage de la dernière position rapportée.
La précision rapportée en mètres.
La vitesse rapportée, lorsque disponible.
Le cap ou l'orientation rapportés, lorsque disponible.

L'identifiant de l'appareil dans la fenêtre d'information est un lien qui ouvre la page Aperçu de

l'appareil.

Marqueurs et grappes

Commandes de la carte

Détails du marqueur

Actions de la fenêtre d'information

https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/manuel-utilisateur/page/apercu-de-lappareil
https://enterprise.cerberusapp.com/docs/books/manuel-utilisateur/page/apercu-de-lappareil


Chaque fenêtre d'information comprend également des boutons d'action pour l'appareil
sélectionné.

Lien de l'appareil : le nom et l'ID de l'appareil en haut de la fenêtre d'information
ouvrent la page d'aperçu correspondante de l'appareil.
Zoom avant : centre la carte sur l'appareil sélectionné et ajuste le cercle de précision
rapporté plus étroitement autour de celui-ci.
En direct : lance le suivi en direct pour cet appareil. Si le suivi en direct est déjà actif, ce
même bouton l'arrête après confirmation.
Suivi en direct actif : lorsqu'elle est présente, cette ligne de statut indique que
l'appareil sélectionné fait déjà l'objet d'un suivi en temps réel.

Lorsqu'un marqueur est sélectionné, la carte affiche un cercle de précision autour de
l'emplacement. Le rayon du cercle correspond à la précision rapportée.

Lancer le suivi en direct depuis une fenêtre d'information envoie une demande de suivi en temps
réel à cet appareil. Cerberus Enterprise actualise ensuite la carte automatiquement tant que la
session est active.

Chaque session de suivi en direct dure jusqu'à 15 minutes.
L'appareil affiche une notification pendant que le suivi en direct est actif.
Le suivi en direct peut être arrêté soit depuis la fenêtre d'information de l'appareil
sélectionné, soit via le bouton global Arrêter tout le suivi en direct sur la carte.

Cercle de précision

Comportement du suivi en direct
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